Mantenha em local seguro

@ Por favor, leia cuidadosamente este
manual na integra, antes de iniciar o
funcionamento.

@ Este equipamento deve ser utilizado
corretamente, em conformidade
com as instrugdes do fabricante.

@® Mantenha este manue_xl em local
seguro, para referéncia futura.

ANESPA

Gerador de Agua Mineral lonizada

Enagic®

AGUA MINERAL IONIZADA

ANSP-01

C Ligado diretamente a agua da torneira )

S
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Muito obrigado por ter adquirido o nosso
<ANESPA>.

Por favor, leia integral e cuidadosamente o
“Manual de Operacao” para a sua seguranga
antes de usar o produto.

Mantenha este manual num local seguro para
referéncia futura.
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1 Preparacao sobre seguranca

e Antes de utilizar este produto ou um novo cartucho, por favor, escoe a agua durante dois ou trés minutos.

e Como o cloro é removido quando a agua passa através do equipamento, use-a de imediato e ndo a armazene
durante um longo periodo de tempo. .

e Nao permita que agua ndo compativel com a Legislagdo de Fornecimento de Agua, flua através do
equipamento. Pode constituir um fator limitador da fungéo original deste produto. Por favor, observe que nao
sera aceite qualquer responsabilidade se esta situagao ocorrer.

e Na utilizagao inicial, podem surgir bolhas e residuos ceramicos, que ndo representam qualquer perigo para o
corpo humano.

e Nao congele a 4gua dentro da unidade. Durante a estagao de inverno, se houver risco de congelamento, deixe
escorrer uma pequena quantidade de agua.

@ Embora este produto tenha sido projetado para agua morna, ndo deixe passar agua quente (60 °C ou mais).

® Quando a agua estiver a fluir, o peso da unidade aumenta significativamente.

Se virar ou derrubar este produto, podera ocorrer um acidente. Fixe sempre a ponta da bragadeira resistente a
parede, e posteriormente fixe-a ao equipamento com firmeza.

® Se eventualmente tiver de rodar o equipamento no local de instalagao, instale-o em local seguro para evitar
problemas.

@ Se a unidade néo for utilizada por 2 a 3 dias, deixe fluir a agua durante 1ou 2 minutos antes de usar.

® Para prevenir acidentes, tais como queimaduras, ajuste sempre a temperatura da 4gua antes de passar a agua
pela unidade, so entéo utilize este equipamento.

e Se estiverem a ocorrer trabalhos na rede de agua, nas imediacdes da instalagéo, ou a agua surja com
ferrugem, nunca use esta unidade. Pode constituir um fator limitador da fungéo original deste produto. Por favor,
observe que ndo sera aceite qualquer responsabilidade se ocorrer esta situagéo.

2 Acessorios

(D Tubo de saida de @ Chuveiro
agua quente ® Mangueira de (®Mangueira de chuveiro
(480 mm de comprimento)  fornecimento de dgua (2000 mm de comprimento)

(1200 mm de comprimento)

- -

®Bragadeira com ponta de pressio ® Chapa de adsorgéo @ Autocolante de mudanga do
(com ventosa) filtro de agua

(1 folha)

T25 (W19 parafuso de rosca 24)
T25-2 (W24 parafuso de rosca 20)
T25-3CM22X2)

T25-7(M22X1.5)

T25-11 (M24X1.5)

Conjunto adaptador (® Manual de operagao

3 Opcional (ndo incluido)

@ cCartucho duplo ®@Cartucho de ®Cartuchode  @Tubo de saida ® Mangueirade ®Mangueira
para a agua limpa ceramica para  de agua quente fornecimento de dgua  do chuveiro
substituigdo para a substituigdo (480 mm de (1600 mm/1200 (1600 mm de

substituigdao comprimento) mm de comprimento ) comprimento)



4 Estrutura e nome das pecas

Torneira de
mistura

Chuveiro

Conjunto adaptador

|
A ! —— Gancho fixador do chuveiro
~2 " (Opcional)

——Mangueira de
fornecimento de agua

Mangueira do chuveiro

—— Tubo de saida de
agua quente

-

!

Invélucro do cartucho

Q*Chapa para adsorgao

Chapa para adsorgao
Bragadeira com ponta de presséo

/u\ﬁﬂ\ Cartucho de agua limpa

Indicagdes aproximadas para a
substituicdo do cartucho e precaugdes

N ﬂ M A vida util do cartucho é de cerca de 1
ano, quando se utilizam

Cartucho de ceramica

+Ceramica EFutmata Radium
Hot Spring
+Ceramica de carvdo EBamboo

Suporte fixo

ima de Neodimio

— aproximadamente 800 litros/dia.
# Il Se usar este produto sem
H H substituir o cartucho, cuja vida util tenha

terminado, podera causar entupimento e
problemas.

% Tal como para o procedimento de troca
de cartucho, recomendamos a troca
periédica do sistema.

Para mais detalhes, leia o folheto
explicativo anexo.



5 Procedimento de instalacio

n Remova a mangueira existente no
chuveiro

/S )

I

I

SLISL

Mangueira
do chuveiro

Gancho para o chuveiro
(Opcional)

\\

Instale a mangueira de fornecimento de agua (incluida)
na porta de entrada de agua do equipamento, e na pega
original de montagem do chuveiro. Quando ligar a
mangueira de fornecimento de agua a pega original de
montagem do chuveiro, se o didmetro do furo da rosca
nao coincidir, utilize 0 adaptador fornecido na lateral da
torneira de mistura.

Procedimento de instalagéo do adaptador lateral na
torneira de mistura (incluida)

Mangueira de

e
=

®
T25-2 .
(W24 parafuso de rosca 20) 125-3 (M22X2)
@ ® —
T25-7 (M22X1.5) T25-11 (M24X1.5)

Porta de entrada de agua

fornecimento de agua

NN N

Vi

Fixe o equipamento na bragadeira
com ponta de pressao com ventosa
(incluida).
(Quando efetuar a montagem da
bragadeira com ponta de pressao, tenha
antecipadamente em atencéo o local de
instalagdo do equipamento.)

A A AT

e

~

Bracadeira com
ponta de pressao
(com ventosa)

NN NN




EI Remova o papel protetor da placa para
adsorc¢ao, aplique a ventosa na superficie
da parede e fixe-a com firmeza para
aderir.

-

o / //’_\\ I%emovao
/

/ e /%/

Chapa para adsorgéo

AU

"~ papel protetor

Instale o tubo de saida de agua quente
(incluido), ao lado da banheira, na seccao
de selecéo de drenagem.

/Tubo de saida de
agua quente
- - \

Secgéao da torneira
_~ dedrenagem

f \/
Banheira

E Ligue o chuveiro (incluido) a mangueira do
chuveiro.

Chuveiro ——

Mangueira do chuveiro 4§




Instale a mangueira do chuveiro na
lateral da secgao da torneira de
drenagem.

6 Como usar
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Secgao da torneira

drenagem \\

Mangueira do chuveiro

SRS

) )|
Uity

Utilizar o chuveiro

Gire a torneira de drenagem para a esquerda
para abrir a torneira do misturador de agua.

Mangueira do
chuveiro

Descarga

Tubo de saida
de agua quente

Secgédo da mangueira
do chuveiro

Encher a banheira com agua quente

Gire a torneira de drenagem para a direita

para abrir a torneira do misturador de agua.
Mangueira do
chuveiro

Descarga

Tubo de saida
de agua quente

Seccdo da mangueira
do chuveiro

/ Especificacoes padrao

BEquipamento
Nome do Produto ANESPA
Tipo ANSP-01

Substancias alvo de eliminagdo | Remogao do cloro residual

Desempenho na filtragem

Remogéo do cloro residual (1 mg/l 40 °C) 250 a 300 ton (O desempenho da filtragem varia dependendo do volume e qualidade da agua)

Material do filtro Fibra compacta de carvao ativado

Capacidade de filtragem 10 I/min. (0,1MPa, 40 °C) Max. 15 I/min.

Tamanho

340 mm (A) x 120 mm (diametro) (exceto a conexao do fornecimento de agua)

Peso da unidade principal 2,5 kg (incluindo o cartucho duplo)

Pressao normal de trabalho 0,05 a 0,5 MPa

Temperatura maxima de

operagao 60°C

Periodo para substituigéo de
cartucho

Cartucho de agua limpa - Aproximadamente 1 ano (o periodo de substituicdo depende da qualidade e quantidade
da agua consumida) Cartucho de ceramica - Aproximadamente 3 anos (o periodo de substituicdo depende da
qualidade e quantidade da agua consumida)

Acessorios deste produto

Tubo de saida de agua quente (480 mm), Mangueira de fornecimento de agua (1200 mm), Mangueira do chuveiro
(2000mm), Chuveiro, Bragadeira com ponta da pressao (com ventosa), Chapa para adsorgdo, Autocolante de
troca do filtro de Agua, Conjunto Adaptador, Manual da Operagao.




8 Substituicao do cartucho de agua limpalcartucho de ceramica

Como remover

®Remova a
bragadeira com
ponta de pressao.

@ Remova o tubo
de saida de
agua quente.

Bracadeira com ponta de pressao

(2)Remova a
mangueira
do

chuveiro.

Como instalar

® Coloque o cartucho
de agua limpa novo.

Cartucho de
agua limpa novo

Tubo de saida
de agua quente

(5Remova o involucro
do cartucho

=
(=22 Mangueira do chuveiro

Invélucro do
cartucho

(@Rode o suporte de
fixagdo e remova-o.

Suporte de fixagédo

s
-
\

(®Remova o

cartucho de agua Cartucho de agua

limpa antigo. limpa antigo
@ Remova o
cartucho de Cartucho de

ceramica antigo. ceramica antigo

(D Cologue o
cartucho de
ceramica novo.

(8 Encaixe a bragadeira
com ponta de
pressao e instale a
ventosa a placa de
adsorgao.

Insira o tubo
©de saida de
agua quente.

Tubo de saida
de agua quente

(® Instale o involucro
do cartucho.

Cartucho de
ceramica novo

Bracadeira com ponta de pressao

@ Instale a
mangueira do
chuveiro.

Mangueira do chuveiro

[~ Invélucro do cartucho

@ Insira o suporte de o
fixagao e fixe-o. Suporte de fixagéo
lg *%Rode o suporte de

-

fixagcdo enquanto segura
o involucro do cartucho
pela parte superior para
o apertar.
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